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表一 通江县两河口镇污水处理厂入河排污口
	申请单位1
	通江县住房和城乡建设局
	法人代表2
	王勇

	详细地址3
	通江县壁州街道南街104号
	邮政编码
	636700

	单位性质4
	事业单位
	主管机关
	通江县住房和城乡建设局

	是否涉密
（涉密种类）
	否
	是否同意公开
	是

	取用水量
（万t/年）5
	6.87万t/年

	服务面积（km2）
	0.45
	服务人口
	1711

	排污口设置类型6
	新建
	√
	排污口分类6
	工业
	

	
	改建
	
	
	生活
	√

	
	扩大
	
	
	混合
	

	排放方式6
	连续
	
	入河方式6
	明渠（）、暗管（）
泵站（）、涵闸（）
潜没（）、其他（√）

	
	间歇
	√
	
	

	入河排污口位置
	所在行政区7：通江县两河口镇二里坝村

	
	排入水体名称8：大通江河

	
	排入的水功能区名称9：通江通江保留区

	
	经度（准确到″）：107°26′16″  
纬度（准确到″）：32°23′48″

	设计排污能力（t/d）10
	200
	排污口大小
	直径110mm管道

	工业废水排放量（t/d）11
	0
	年排放污水总量（万t）11
	5.78

	生活污水排放量（t/d）11
	158.38
	
	

	混合污水排放量（t/d）11
	0
	
	



	污水是否经
过处理
	是
	污水处理方式12
	
二级处理

	主要污染物排放浓度及排放总量

	项目名称13
	排放浓度（mg/L）14
	总      量（t）

	
	
	日排放总量15
	年排放总量16

	COD
	
50
	
0.01
	
3.65

	氨氮
	5
	0.001
	0.365

	BOD5
	10
	0.02
	7.3

	总磷
	0.5
	0.0001
	0.0365

	总氮
	15
	0.003
	1.095

	
	
	
	

	
	
	
	

	排污河道、入河排污口平面位置示意图17：
[image: 微信图片_20230829093437]



	申请理由18： 
两河口镇污水处理厂位于通江县两河口镇二里坝村,占地面积1300m2，设计规模200m3/d，总投资为1192.37万元，污水处理厂的污水来源为两河口镇生活污水，本项目处理技术采用“粗格栅及一体化提升泵井+细格栅及调节池+MBBR一体化设备+管式紫外线毒器”工艺，出厂水主要污染因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A排放标准后，通过De110PVC塑料管排入大通江河，入河排污口位于大通江河岸边(地理坐标为东经107.437763，北纬32.396789)，入河方式为管道，采用间歇排放方式，设计排放量为200t/d，年最大排放量为7.3万t/年。为了减少建设项目对水环境的不利影响，确保本项目能正常运行和发挥效益，根据《中华人民共和国水法》，《中华人民共和国水污染防治法》，水利部《入河排污口监督管理办法》(2005年1月1日发布)及《生态环境部办公厅关于做好入河排污口和水功能区划相关工作的通知》 (环办水体[2019]36号)等相关文件要求，两河口镇污水处理厂需编制入河排污口设置论证报告。










表二 通江县兴隆镇污水处理厂入河排污口
	申请单位1
	通江县住房和城乡建设局
	法人代表2
	王勇

	详细地址3
	通江县壁州街道南街104号
	邮政编码
	636700

	单位性质4
	事业单位
	主管机关
	通江县住房和城乡建设局

	是否涉密
（涉密种类）
	否
	是否同意公开
	是

	取用水量
（万t/年）5
	3.09万t/年

	服务面积（km2）
	0.5
	服务人口
	768

	排污口设置类型6
	新建
	√
	排污口分类6
	工业
	

	
	改建
	
	
	生活
	√

	
	扩大
	
	
	混合
	

	排放方式6
	连续
	
	入河方式6
	明渠（）、暗管（）
泵站（）、涵闸（）
潜没（）、其他（√）

	
	间歇
	√
	
	

	入河排污口位置
	所在行政区7：通江县兴隆镇兴隆村

	
	排入水体名称8：大通江河

	
	排入的水功能区名称9：通江通江保留区

	
	经度（准确到″）：107°13′46″  
纬度（准确到″）：32°1′57″

	设计排污能力（t/d）10
	100
	排污口大小
	直径110mm管道

	工业废水排放量（t/d）11
	0
	
年排放污水总量（万t）11
	2.60

	生活污水排放量（t/d）11
	71.093
	
	

	混合污水排放量（t/d）11
	0
	
	



	污水是否经过处理
	是
	污水处理方式12
	
二级处理

	主要污染物排放浓度及排放总量

	项目名称13
	排放浓度（mg/L）14
	总      量（t）

	
	
	日排放总量15
	年排放总量16

	COD
	
50
	
0.005
	
1.825

	氨氮
	5
	0.0005
	0.1825

	BOD5
	10
	0.0012
	0.438

	总磷
	0.5
	0.00005
	0.01825

	总氮
	15
	0.00015
	0.5475

	
	
	
	

	
	
	
	

	排污河道、入河排污口平面位置示意图17：
[image: 微信图片_20230824093008]



	申请理由18： 
兴隆镇污水处理厂位于通江县兴隆镇兴隆村1组，占地面积1553m2，设计规模100m3/d，总投资为1169.11万元，污水处理厂的污水来源为兴隆镇生活污水，本项目处理技术采用“粗格栅及一体化提升泵井+细格栅及调节池+MBBR一体化设备+管式紫外线毒器”工艺，出厂水主要污染因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A排放标准后，通过Del10PVC塑料管排入大通江河，入河排污口位于大通江河岸边(地理坐标为E107.229526，N32.032460)，入河方式为管道，采用间歇排放方式，设计排放量为100t/d，年最大排放量为3.65万t/年。为了减少建设项目对水环境的不利影响，确保本项目能正常运行和发挥效益，根据《中华人民共和国水法》，《中华人民共和国水污染防治法》，水利部《入河排污口监督管理办法》(2005年1月1日发布)及《生态环境部办公厅关于做好入河排污口和水功能区划相关工作的通知》 (环办水体[2019]36号)等相关文件要求，兴隆镇污水处理厂需编制入河排污口设置论证报告。













表三 通江县烟溪镇污水处理厂入河排污口
	申请单位1
	通江县住房和城乡建设局
	法人代表2
	王勇

	详细地址3
	通江县壁州街道南街104号
	邮政编码
	636700

	单位性质4
	事业单位
	主管机关
	通江县住房和城乡建设局

	是否涉密
（涉密种类）
	否
	是否同意公开
	是

	取用水量
（万t/年）5
	4.95万t/年

	服务面积（km2）
	1.1
	服务人口
	1232

	排污口设置类型6
	新建
	√
	排污口分类6
	工业
	

	
	改建
	
	
	生活
	√

	
	扩大
	
	
	混合
	

	排放方式6
	连续
	
	入河方式6
	明渠（）、暗管（）
泵站（）、涵闸（）
潜没（）、其他（√）

	
	间歇
	√
	
	

	入河排污口位置
	所在行政区7：通江县烟溪镇大印寨村

	
	排入水体名称8：大通江河

	
	排入的水功能区名称9：通江通江保留区

	
	经度（准确到″）：107°17′24″  
纬度（准确到″）：32°6′45″

	设计排污能力（t/d）10
	150
	排污口大小
	直径110mm管道

	工业废水排放量（t/d）11
	0
	
年排放污水总量（万t）11
	4.17

	生活污水排放量（t/d）11
	114.04
	
	

	混合污水排放量（t/d）11
	0
	
	


	污水是否经过处理
	是
	污水处理方式12
	
二级处理

	主要污染物排放浓度及排放总量

	项目名称13
	排放浓度（mg/L）14
	总      量（t）

	
	
	日排放总量15
	年排放总量16

	COD
	
50
	
0.0075
	
2.74

	氨氮
	5
	0.00075
	0.274

	BOD5
	10
	0.0015
	0.548

	总磷
	0.5
	0.000075
	0.0274

	总氮
	15
	0.00225
	0.822

	
	
	
	

	
	
	
	

	排污河道、入河排污口平面位置示意图17：
[image: 微信图片_20230824092208]




	申请理由18： 
烟溪镇污水处理厂位于通江县烟溪镇大印寨村4组，占地面积1553m2，设计规模150m3/d，总投资为1251.75万元，污水处理厂的污水来源为烟溪镇生活污水，本项目处理技术采用“粗格栅及一体化提升泵井+细格栅及调节池+MBBR一体化设备+管式紫外线毒器”工艺，出厂水主要污染因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A排放标准后，通过De110PVC塑料管排入大通江河，入河排污口位于大通江河岸边(地理坐标为东经107.290061，北纬32.112609)，入河方式为管道，采用间歇排放方式，设计排放量为150t/d，年最大排放量为5.475万t/年。为了减少建设项目对水环境的不利影响，确保本项目能正常运行和发挥效益，根据《中华人民共和国水法》，《中华人民共和国水污染防治法》，水利部《入河排污口监督管理办法》（2005年1月1日发布）及《生态环境部办公厅关于做好入河排污口和水功能区划相关工作的通知》(环办水体〔2019〕36号)等相关文件要求，烟溪镇污水处理厂需编制入河排污口设置论证报告。







表四 通江县长坪镇污水处理厂入河排污口
	申请单位1
	通江县住房和城乡建设局
	法人代表2
	王勇

	详细地址3
	通江县壁州街道南街104号
	邮政编码
	636700

	单位性质4
	事业单位
	主管机关
	通江县住房和城乡建设局

	是否涉密
（涉密种类）
	否
	是否同意公开
	是

	取用水量
（万t/年）5
	7.07万t/年

	服务面积（km2）
	0.5
	服务人口
	1760

	排污口设置类型6
	新建
	√
	排污口分类6
	工业
	

	
	改建
	
	
	生活
	√

	
	扩大
	
	
	混合
	

	排放方式6
	连续
	
	入河方式6
	明渠（）、暗管（）
泵站（）、涵闸（）
潜没（）、其他（√）

	
	间歇
	√
	
	

	入河排污口位置
	所在行政区7：通江县长坪镇云雾山村

	
	排入水体名称8：大通江河

	
	排入的水功能区名称9：通江通江保留区

	
	经度（准确到″）：107°26′28″
纬度（准确到″）：32°16′17″

	设计排污能力（t/d）10
	200
	排污口大小
	直径110mm管道

	工业废水排放量（t/d）11
	0
	
年排放污水总量（万t）11
	5.95

	生活污水排放量（t/d）11
	162.93
	
	

	混合污水排放量（t/d）11
	0
	
	


	污水是否经过处理
	是
	污水处理方式12
	
二级处理

	主要污染物排放浓度及排放总量

	项目名称13
	排放浓度（mg/L）14
	总      量（t）

	
	
	日排放总量15
	年排放总量16

	COD
	
50
	
0.01
	
3.65

	氨氮
	5
	0.001
	0.365

	BOD5
	10
	0.02
	7.3

	总磷
	0.5
	0.0001
	0.0365

	总氮
	15
	0.003
	1.095

	
	
	
	

	
	
	
	

	排污河道、入河排污口平面位置示意图17：
[image: 微信图片_20230824091552]




	申请理由18： 
长坪镇污水处理厂位于长坪镇云雾山村5组,占地面积1553m2，设计规模200m3/d，总投资1160.66万元，污水处理厂的污水来源为长坪镇的生活污水，本项目处理技术采用“粗格栅及一体化提升泵井+细格栅及调节池+MBBR一体化设备+管式紫外线毒器”工艺，出厂水主要污染因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A排放标准后，通过De110PVC塑料管排入大通江河，入河排污口位于大通江河岸边(地理坐标为东经107.441023，北纬32.271516)，入河方式为管道，采用间歇排放方式，设计排放量为200t/d，年最大排放量为7.3万t/年。为了减少建设项目对水环境的不利影响，确保本项目能正常运行和发挥效益，根据《中华人民共和国水法》，《中华人民共和国水污染防治法》，水利部《入河排污口监督管理办法》(2005年1月1日发布)及《生态环境部办公厅关于做好入河排污口和水功能区划相关工作的通知》(环办水体[2019]36号)等相关文件要求，长坪镇污水处理厂需编制入河排污口设置论证报告。
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