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	1
	D3SC202410210004
	柳林镇与渔溪镇等10个污水处理厂排放污水不达标，未按照环保标准进行验收。
	恩
阳
区
	群众身边的生态环境问题
	经调查核实，群众反映问题部分属实。
    2024年10月22日—23日，恩阳区人民政府组成专班对信访事项开展现场核查：
    一、基本情况
    经调查核实，群众反映柳林镇、渔溪镇等10个污水处理厂具体为柳林镇生活污水处理站、渔溪镇生活污水处理站、兴隆镇生活污水处理站、茶坝镇生活污水处理站、下八庙镇乐丰生活污水处理站、玉山镇1号生活污水处理站、花丛镇1号生活污水处理站、花丛镇5号生活污水处理站、雪山镇2号生活污水处理站、群乐镇生活污水处理站。
    1.柳林镇生活污水处理站。设计日处理规模500吨，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B排放标准，处理工艺为生物转盘。2021年12月进行提标扩能改造，2022年7月建成投用，设计日处理规模1500吨，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，处理工艺为A²O+MBR，由巴中市恩阳区鸿发公用事业投资有限公司（以下简称“区鸿发公司”）负责运维。
    2.渔溪镇生活污水处理站。设计日处理规模500吨，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B排放标准，处理工艺为生物转盘。2021年12月进行提标扩能改造，2022年7月建成投用，设计日处理规模1300吨，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，处理工艺为A²O+MBR，由区鸿发公司负责运维。
    3.兴隆镇生活污水处理站。设计日处理规模200吨，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B排放标准。2021年12月进行提标扩能改造，2022年7月建成投用，设计日处理规模300吨，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，处理工艺为A²O+MBR，由区鸿发公司负责运维。
    4.茶坝镇生活污水处理站。设计日处理规模400吨，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B排放标准，处理工艺为生物转盘。2021年12月进行提标扩能改造，2022年7月建成投用，设计日处理规模900吨，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，处理工艺为A²O+MBR，由区鸿发公司负责运维。
    5.下八庙镇乐丰生活污水处理站。设计日处理规模100吨，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B排放标准。2021年12月进行提标扩能改造，2022年7月建成投用，设计日处理规模250吨，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，处理工艺为A²O+MBR，由区鸿发公司负责运维。
    6.玉山镇1号生活污水处理站。设计日处理规模400吨，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，处理工艺为A²O+MBR，由区鸿发公司负责运维。
    7.花丛镇1号生活污水处理站。设计日处理规模200吨，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，处理工艺为A²O+MBR，由区鸿发公司负责运维。
    8. 花丛镇5号生活污水处理站。设计日处理规模200吨，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，处理工艺为A²O+MBR，由区鸿发公司负责运维。
    9.雪山镇2号生活污水处理站。设计日处理规模200吨，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，处理工艺为A²O+MBR，由区鸿发公司负责运维。
    10.群乐镇生活污水处理站。设计日处理规模200吨，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，处理工艺为A²O+MBR，由区鸿发公司负责运维。
    二、调查核实情况
    （一）关于“柳林镇与渔溪镇等10个污水处理厂排放污水不达标”问题。经现场核查和取样检测，部分污水处理厂排放达标。
    1.柳林镇生活污水处理站设备系统运行正常，在线监测设备运行正常。检测结果显示，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。
    2.兴隆镇生活污水处理站设备系统运行正常，在线监测设备运行正常。检测结果显示，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。
    3.花丛镇1号生活污水处理站设备系统运行正常。检测结果显示，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。
    4.花丛镇5号生活污水处理站设备系统运行正常。检测结果显示，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。
    5.群乐镇生活污水处理站设备系统运行正常，在线监测设备运行正常。检测结果显示，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。
    6.渔溪镇生活污水处理站好氧池污泥浓度低，在线监测设备运行正常。在线监测出水总氮超标，检测结果显示，出水水质总氮超过《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。
    7.茶坝镇生活污水处理站纤维膜老化，在线监测设备运行正常。在线监测出水总磷、总氮超标，污泥老化，检测结果显示，出水水质总磷、总氮超过《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。
    8.下八庙镇乐丰生活污水处理站MBR膜损坏，加药装置未正常运行，检测结果显示，出水水质总磷、总氮超过《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。
    9.玉山镇1号生活污水处理站格栅机损坏，膜组件缺失，加药装置未运行，活性污泥浓度低，检测结果显示，出水水质总磷、总氮、COD超过《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。
    10.雪山镇2号生活污水处理站厂区内无自来水，新增加药装置未运行，检测结果显示，出水水质总磷超过《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。
    （二）关于“柳林镇与渔溪镇等10个污水处理厂未按照环保标准进行验收”问题。经核查，雪山镇2号、花丛镇1号、花丛镇5号、兴隆镇、群乐镇、玉山镇1号、下八庙镇乐丰7个生活污水处理站日处理规模500吨以下，属于登记管理范围，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），不需开展项目生态环境保护竣工验收。
    柳林镇、渔溪镇、茶坝镇3个生活污水处理站日处理规模达500吨以上，需要开展项目环境保护竣工验收。目前，业主已开展自主验收，正在按程序公示。
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	（一）加强集镇生活污水处理站的运维管理，不断完善集镇生活污水处理站运营管理制度，严格落实管理人员月度培训、季度考核，提升技术人员工作经验和能力水平，确保污水处理站正常运行并稳定保持出水水质达标。
（二）完善各站运行公示标牌，公开监督管理机构联系人、联系方式，完善举报投诉、接诉即处流程和回访制度，确保群众反映问题及时整改、结果满意。
	（一）“柳林镇、渔溪镇等10个污水处理厂排放污水不达标”问题整改：由区住建局、区国投集团牵头，责成恩阳区鸿发公用事业投资有限公司针对存在问题的5个生活污水处理站，按照一站一策要求，扎实开展问题整改。
（1）渔溪镇生活污水处理站于10月22日—26日完成活性污泥添加、消化液内回流比例调整、药量配比调整等工作；抽样检测显示，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。
（2）玉山镇1号生活污水处理站于10月22日—26日完成加药装置的维护、MBR膜组件的安装、活性污泥添加等工作；抽样检测显示，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。
（3）茶坝镇生活污水处理站于10月22日—26日完成活性污泥添加、消化液内回流比例调整、药量配比调整等工作；
抽样检测显示，出水水质总磷、总氮、COD指标超标；
（4）下八庙镇乐丰生活污水处理站于10月22日—26日完成MBR膜更换、活性污泥添加、加药装置维修等工作；抽样检测显示，出水水质总磷、总氮指标超标；
（5）雪山镇2号生活污水处理站于10月22日—26日完成活性泥添加以及药量配比调整等工作；抽样检测显示，出水水质总氮指标超标。
截止10月26日，下八庙镇乐丰、雪山镇2号、茶坝镇3个生活污水处理站未实现达标排放，下一步跟进措施：
（1）持续优化污水处置工艺，维修调试设施设备，确保污水处理设施正常高效运行；
（2）健全管维规章制度，进一步强化员工业务技能培训和日常管理；
（3）完善污水处理设施运维经费保障措施，运维保障资金纳入区财政年度预算。
（4）区级分管领导向荣副区长约谈区住建局、区国投集团、区鸿发公司、区鸿泰华瑞公司，分别扣减年度综合目标绩效考核0.1分。
（5）针对渔溪镇生活污水处理站、玉山镇1号生活污水处理站、茶坝镇生活污水处理站、下八庙镇乐丰生活污水处理站、雪山镇2号生活污水处理站涉嫌超标排放污染物的行为，对运营方“巴中市恩阳区鸿发公用事业投资有限公司”进行立案调查。
（二）“柳林镇、渔溪镇等10个污水处理厂未按照环保标准进行验收”问题整改：由区住建局、区国投集团牵头，责成恩阳区鸿发公用事业投资有限公司针对存在问题的3个生活污水处理站，按照一站一策要求，扎实开展问题整改。
柳林镇生活污水处理站、渔溪镇生活污水处理站、茶坝镇生活污水处理站按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，于2024年10月24日，由巴中市恩阳区鸿发公用事业投资有限公司邀请相关专家开展建设项目竣工环境保护验收技术评估；专家组对上述3家污水处理站提出了评审意见；10月24日，环评验收报告文本在环评云助手网站上予以公示，公示期为20个工作日；公示期结束，业主方在全国建设项目竣工环境保护验收信息平台填报相关信息，完成自主验收。
	阶段性办结
	无
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